
 คูมือแนะนำการติดตั้งและชุดสายไฟ Harness 
ชุดสายไฟปลั๊กตรงรุน ULTRA BOOST PIEZO 

- FORD เครื่องยนต 2.0 ลิตร
- FORD เครื่องยนต 2.2/3.2 ลิตร



 คูมือแนะนำการติดตั้งและชุดสายไฟ Harness ชุดสายไฟปลั๊กตรงรุน ULTRA BOOST PIEZO 1

ULTRA BOOST - PIEZO
ULTRA BOOST - PIEZO

Harness ULTRA BOOST PIEZO
สำหรับเครื่องยนต 2.0 ลิตร

Harness ULTRA BOOST PIEZO
สำหรับเครื่องยนต 2.2/3.2 ลิตร



กอนติดตั้งชุดสายไฟ Harness 
ชุดสายไฟปลั๊กตรงรุน ULTRA BOOST PIEZO   

ใหทำการ OFF SWITCH กุญแจ รอไฟตัดกอน

ปลดขั้วลบแบตเตอรี่ออก

2 คูมือแนะนำการติดตั้งและชุดสายไฟ Harness ชุดสายไฟปลั๊กตรงรุน ULTRA BOOST PIEZO สำหรับ FORD เครื่องยนต 2.0 ลิตร 2



หัวฉีด : Injector

FRP Sensor

W.temp Sensor MAP sensor

GND

Remote

กลอง 
ULTRA BOOST PIEZO

+ IG

MAF Sensor

คันเรง : ACP
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1 ติดตั้งปลั๊กหัวฉีด 

ตำแหนงการติดตั้งสายไฟ HARNESS ULTRA BOOST PIEZO เครื่องยนต 2 ลิตร

 คูมือแนะนำการติดตั้งและชุดสายไฟ Harness ชุดสายไฟปลั๊กตรงรุน ULTRA BOOST PIEZO สำหรับ FORD เครื่องยนต 2.0 ลิตร 3

ULTRA BOOST PIEZO
เครื่องยนต 2.0 ลิตร

1.1

ตำแหนงหัวฉีด
ทั้ง 4 สูบ 

ถอดหัวฉีดเดิม ชุดปลั๊กHarnessหัวฉีด 
และปลั๊กหัวฉีกเดิม

เสียบปลั๊ก Harness หัวฉีด ตัวเมีย
เขากับปลั๊กตัวผูของหัวฉีดเดิม

เสียบปลั๊ก Harness หัวฉีด ตัวผู
เขากับปลั๊กตัวเมียของหัวฉีดเดิม

ใชสายเคเบิลไทรล็อก
ปองกันปลั๊กหลุดปลั๊กหลวม

Harness ปลั๊กหัวฉีด

ปลั๊กหัวฉีดเดิม

1.2 1.3

1.4 1.5 1.6



หัวฉีด : Injector

FRP Sensor

W.temp Sensor MAP sensor

GND

Remote

กลอง 
ULTRA BOOST PIEZO

+ IG

MAF Sensor

คันเรง : ACP
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2 ติดตั้ง FRP Sensor

ตำแหนงการติดตั้งสายไฟ HARNESS ULTRA BOOST PIEZO เครื่องยนต 2 ลิตร

ULTRA BOOST PIEZO
เครื่องยนต 2.0 ลิตร

ปลั๊ก Harness FRP Sensor

ปลั๊ก FRP Sensor เดิม

ชุดปลั๊ก Harness FRP Sensor 
และปลั๊ก FRP Sensor เดิม

2.1

ถอดปลั๊ก 
FRP Sensor

เสียบปลั๊ก Harness FRP Sensor  ตัวเมีย
เขากับปลั๊กตัวผูของFRP Sensor เดิม

เสียบปลั๊ก Harness FRP Sensor  ตัวผู
เขากับปลั๊กตัวเมียของFRP Sensor เดิม

ใชสายเคเบิลไทรล็อก
ปองกันปลั๊กหลุดปลั๊กหลวม

2.2 2.3

2.4 2.5

 คูมือแนะนำการติดตั้งและชุดสายไฟ Harness ชุดสายไฟปลั๊กตรงรุน ULTRA BOOST PIEZO สำหรับ FORD เครื่องยนต 2.0 ลิตร 4



หัวฉีด : Injector

FRP Sensor

W.temp Sensor MAP sensor

GND

Remote

กลอง 
ULTRA BOOST PIEZO

+ IG

MAF Sensor

คันเรง : ACP
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3 ติดตั้ง MAP Sensor 

ตำแหนงการติดตั้งสายไฟ HARNESS ULTRA BOOST PIEZO เครื่องยนต 2 ลิตร

ULTRA BOOST PIEZO
เครื่องยนต 2.0 ลิตร

 คูมือแนะนำการติดตั้งและชุดสายไฟ Harness ชุดสายไฟปลั๊กตรงรุน ULTRA BOOST PIEZO สำหรับ FORD เครื่องยนต 2.0 ลิตร 5

ล็อกตัวเทปสายไฟ
และเก็บสายไฟใหเรียบรอย

นำสาย Harness MAP sensor
สอดเขาตัวเทปสายไฟ

ตำแหนง MAP Sensor
อยูใกลทอไอดี

3.1

ใชตัวเทปสายไฟที่ตำแหนง
สายไฟสีน้ำเงินแถบเขียว

นำตัวเทปสายไฟ
ตอไปยังสายไฟเดิม

3.2 3.3

3.4 3.5
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หัวฉีด : Injector

FRP Sensor

W.temp Sensor MAP sensor

GND

Remote

กลอง 
ULTRA BOOST PIEZO

+ IG

MAF Sensor

คันเรง : ACP
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4 ติดตั้ง Water Temp Sensor 

ตำแหนงการติดตั้งสายไฟ HARNESS ULTRA BOOST PIEZO เครื่องยนต 2 ลิตร

ULTRA BOOST PIEZO
เครื่องยนต 2.0 ลิตร

 คูมือแนะนำการติดตั้งและชุดสายไฟ Harness ชุดสายไฟปลั๊กตรงรุน ULTRA BOOST PIEZO สำหรับ FORD เครื่องยนต 2.0 ลิตร 6

ตำแหนง Water Temp Sensor
อยูบริเวณดานหลังเครื่องยนต

4.1

ใชตัวเทปสายไฟที่ตำแหนง
สายไฟสีเหลือง

ถอดปลั๊ก Water Temp Sensor
นำตัวเทปสายไฟตอไปยังสายไฟเดิม

ล็อกตัวเทปสายไฟ
และเก็บสายไฟใหเรียบรอย

ติดตั้งสาย Water Temp Sensor
เขาตำแหนงเดิม

นำสาย Harness Water Temp Sensor
สอดเขาตัวเทปสายไฟ

4.2 4.3

4.4 4.5 4.6
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หัวฉีด : Injector

FRP Sensor

W.temp Sensor MAP sensor

GND

Remote

กลอง 
ULTRA BOOST PIEZO

+ IG

MAF Sensor

คันเรง : ACP
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5 ติดตั้ง MAF Sensor

ตำแหนงการติดตั้งสายไฟ HARNESS ULTRA BOOST PIEZO เครื่องยนต 2 ลิตร

ULTRA BOOST PIEZO
เครื่องยนต 2.0 ลิตร

 คูมือแนะนำการติดตั้งและชุดสายไฟ Harness ชุดสายไฟปลั๊กตรงรุน ULTRA BOOST PIEZO สำหรับ FORD เครื่องยนต 2.0 ลิตร 7

ตำแหนง MAF Sensor
อยูบริเวณทอกรองอากาศ

5.1

ใชตัวเทปสายไฟที่ตำแหนง
สายไฟสีเหลืองแถบมวง

นำตัวเทปสายไฟตอไปยังสายไฟเดิม

ล็อกตัวเทปสายไฟ
และเก็บสายไฟใหเรียบรอย

นำสาย Harness MAF Sensor
สอดเขาตัวเทปสายไฟ

5.2 5.3

5.4 5.5
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หัวฉีด : Injector

FRP Sensor

W.temp Sensor MAP sensor

GND

Remote

กลอง 
ULTRA BOOST PIEZO

+ IG

MAF Sensor

คันเรง : ACP
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6 ติดตั้ง ไฟ +IG

ตำแหนงการติดตั้งสายไฟ HARNESS ULTRA BOOST PIEZO เครื่องยนต 2 ลิตร

ULTRA BOOST PIEZO
เครื่องยนต 2.0 ลิตร

 คูมือแนะนำการติดตั้งและชุดสายไฟ Harness ชุดสายไฟปลั๊กตรงรุน ULTRA BOOST PIEZO สำหรับ FORD เครื่องยนต 2.0 ลิตร 8

ตำแหนงไฟ +IG
อยูบริเวณชุดไฟดานซาย

6.1

ใชตัวเทปสายไฟที่ตำแหนงที่ 10 นำตัวเทปสายไฟตอไปยังสายไฟเดิม
โดยใชสายไฟตำแหนงที่ 10

ล็อกตัวเทปสายไฟ
และเก็บสายไฟใหเรียบรอย

ล็อกกลองชุดไฟ ในตำแหนงเดิมนำสาย Harness ไฟ +IG
สอดเขาตัวเทปสายไฟ

6.2 6.3

6.4 6.5 6.6
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หัวฉีด : Injector

FRP Sensor

W.temp Sensor MAP sensor

GND

Remote

กลอง 
ULTRA BOOST PIEZO

+ IG

MAF Sensor

คันเรง : ACP
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7 ติดตั้งปลั๊กขาคันเรง

ตำแหนงการติดตั้งสายไฟ HARNESS ULTRA BOOST PIEZO เครื่องยนต 2 ลิตร

ULTRA BOOST PIEZO
เครื่องยนต 2.0 ลิตร

ปลั๊ก Harness ขาคันเรง

ปลั๊กขาคันเรงเดิม

ชุดปลั๊ก Harness ขาคันเรง 
และขาคันเรงเดิม

ตำแหนงปลั๊กขาคันเรงนำสาย Harness คันเรง
เขาหองโดยสาร

7.2 7.3

7.4 7.5 7.6

เสียบปลั๊ก Harness ขาคันเรงตัวเมีย
เขากับปลั๊กตัวผูของขาคันเรงเดิม

เสียบปลั๊ก Harness ขาคันเรงตัวผู
เขากับปลั๊กตัวเมียของขาคันเรงเดิม

ใชสายเคเบิลไทรล็อก
ปองกันปลั๊กหลุดปลั๊กหลวม

7.1

 คูมือแนะนำการติดตั้งและชุดสายไฟ Harness ชุดสายไฟปลั๊กตรงรุน ULTRA BOOST PIEZO สำหรับ FORD เครื่องยนต 2.0 ลิตร 9



หัวฉีด : Injector

FRP Sensor

W.temp Sensor MAP sensor

GND

Remote

กลอง 
ULTRA BOOST PIEZO

+ IG

MAF Sensor

คันเรง : ACP
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8 ติดตั้ง GND

ตำแหนงการติดตั้งสายไฟ HARNESS ULTRA BOOST PIEZO เครื่องยนต 2 ลิตร

ULTRA BOOST PIEZO
เครื่องยนต 2.0 ลิตร

 คูมือแนะนำการติดตั้งและชุดสายไฟ Harness ชุดสายไฟปลั๊กตรงรุน ULTRA BOOST PIEZO สำหรับ FORD เครื่องยนต 2.0 ลิตร 10

8.1

ขันน็อตที่ตัวล็อกขั้วแบตอเตอรี่ ใช Harness หางปลากลม
ตอกับขั้วลบแบตเตอรี่

ขันน็อตยึดกับขั้วลบแบตเตอรี่

เก็บสายไฟใหเรียบรอย

8.2 8.3

8.4



หัวฉีด : Injector

FRP Sensor

W.temp Sensor MAP sensor

GND

Remote

กลอง 
ULTRA BOOST PIEZO

+ IG

MAF Sensor

คันเรง : ACP
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9.1

ติดตั้งปลั๊กอุด/กลอง ULTRA BOOST

ติดตั้งปลั๊กอุด
เพื่อทดสอบการสตารท

ติดตั้งกลอง ULTRA BOOST 
สำหรับเครื่องยนต 2.0 ลิตร

ตำแหนงการติดตั้งสายไฟ HARNESS ULTRA BOOST PIEZO เครื่องยนต 2 ลิตร

ULTRA BOOST PIEZO
เครื่องยนต 2.0 ลิตร

9.2

 คูมือแนะนำการติดตั้งและชุดสายไฟ Harness ชุดสายไฟปลั๊กตรงรุน ULTRA BOOST PIEZO สำหรับ FORD เครื่องยนต 2.0 ลิตร 11



หัวฉีด : Injector

FRP Sensor

W.temp Sensor MAP sensor

GND

Remote

กลอง 
ULTRA BOOST PIEZO

+ IG

MAF Sensor

คันเรง : ACP
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10 ติดตั้งรีโมท

ตำแหนงการติดตั้งสายไฟ HARNESS ULTRA BOOST PIEZO เครื่องยนต 2 ลิตร

ULTRA BOOST PIEZO
เครื่องยนต 2.0 ลิตร

นำสาย Harness รีโมท
เขาหองโดยสาร

ตำแหนงสาย Harness รีโมท
อยูหลังลิ้นชักเก็บของ

10.1

ใชเปดลิ้นชักและกดดานลิ้นชัก
เพื่อทำการถอดลิ้นชักเก็บของ

เก็บสายไฟและรีโมทไวในลิ้นชัก
ใหเรียบรอย

ติดตั้งลิ้นชักเขาที่เหมือนเดิมตอรีโมทเขากับ
สาย Harness รีโมท

10.2 10.3

10.4 10.5 10.6

 คูมือแนะนำการติดตั้งและชุดสายไฟ Harness ชุดสายไฟปลั๊กตรงรุน ULTRA BOOST PIEZO สำหรับ FORD เครื่องยนต 2.0 ลิตร 12



เมื่อทำการติดตั้งกลอง ULTRA BOOST PIEZO เสร็จแลว
ใหทำการเชื่อมตอแอปพลิเคชั่น ULTRA BOOST PIEZO บทโทรศัพทมือถือ

ตองทำการกด  ยอมรับ  เงื่อนไขการรับประกันสินคา
ระบบจะอนุญาตใหเปดเขาใชงานกลอง ULTRA BOOST PIEZO ได

หากกด  ไมยอมรับ  เงื่อนไขการรับประกันสินคา
จะไมสามารถใชงานกลอง ULTRA BOOST PIEZO ได 

ดาวนโหลด แอปพลิเคชั่น ULTRA BOOST PIEZO

13 คูมือแนะนำการติดตั้งและชุดสายไฟ Harness ชุดสายไฟปลั๊กตรงรุน ULTRA BOOST PIEZO สำหรับ FORD เครื่องยนต 2.0 ลิตร



กอนติดตั้งชุดสายไฟ Harness 
ชุดสายไฟปลั๊กตรงรุน ULTRA BOOST PIEZO   

ใหทำการ OFF SWITCH กุญแจ รอไฟตัดกอน

ปลดขั้วลบแบตเตอรี่ออก

 คูมือแนะนำการติดตั้งและชุดสายไฟ Harness ชุดสายไฟปลั๊กตรงรุน ULTRA BOOST PIEZO สำหรับ FORD เครื่องยนต 2.2/3.2 ลิตร 14



1 ติดตั้งปลั๊กหัวฉีด 

1.1

ตำแหนงหัวฉีด
ทั้ง 5 สูบ 

ถอดหัวฉีดเดิม ชุดปลั๊กHarnessหัวฉีด 
และปลั๊กหัวฉีกเดิม

เสียบปลั๊ก Harness หัวฉีด ตัวเมีย
เขากับปลั๊กตัวผูของหัวฉีดเดิม

เสียบปลั๊ก Harness หัวฉีด ตัวผู
เขากับปลั๊กตัวเมียของหัวฉีดเดิม

ใชสายเคเบิลไทรล็อก
ปองกันปลั๊กหลุดปลั๊กหลวม

Harness ปลั๊กหัวฉีด

ปลั๊กหัวฉีดเดิม

1.2 1.3

1.4 1.5 1.6

หัวฉีด : Injector

FRP Sensor

MAP sensor

GND

Remote

กลอง 
ULTRA BOOST PIEZO

+ IG

MAF Sensor

คันเรง : ACP
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ตำแหนงการติดตั้งสายไฟ HARNESS ULTRA BOOST PIEZO เครื่องยนต 2.2/3.2 ลิตร

ULTRA BOOST PIEZO
เครื่องยนต 2.2/3.2 ลิตร

 คูมือแนะนำการติดตั้งและชุดสายไฟ Harness ชุดสายไฟปลั๊กตรงรุน ULTRA BOOST PIEZO สำหรับ FORD เครื่องยนต 2.2/3.2 ลิตร 15



2 ติดตั้ง FRP Sensor

หัวฉีด : Injector

FRP Sensor

MAP sensor

GND

Remote

กลอง 
ULTRA BOOST PIEZO

+ IG

MAF Sensor

คันเรง : ACP
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ตำแหนงการติดตั้งสายไฟ HARNESS ULTRA BOOST PIEZO เครื่องยนต 2.2/3.2 ลิตร

ULTRA BOOST PIEZO
เครื่องยนต 2.2/3.2 ลิตร

ปลั๊ก Harness FRP Sensor

ปลั๊ก FRP Sensor

ชุดปลั๊ก Harness FRP Sensor 
และปลั๊ก FRP Sensor เดิม

2.1

ถอดปลั๊ก 
FRP Sensor

เสียบปลั๊ก Harness FRP Sensor  ตัวเมีย
เขากับปลั๊กตัวผูของFRP Sensor เดิม

เสียบปลั๊ก Harness FRP Sensor  ตัวผู
เขากับปลั๊กตัวเมียของFRP Sensor เดิม

ใชสายเคเบิลไทรล็อก
ปองกันปลั๊กหลุดปลั๊กหลวม

2.2 2.3

2.4 2.5

 คูมือแนะนำการติดตั้งและชุดสายไฟ Harness ชุดสายไฟปลั๊กตรงรุน ULTRA BOOST PIEZO สำหรับ FORD เครื่องยนต 2.2/3.2 ลิตร 16



3 ติดตั้ง MAP Sensor 

3.1

ปลั๊ก Harness MAP Sensorปลั๊ก MAP Sensor เดิม

ชุดปลั๊ก Harness MAF Sensor 
และปลั๊ก MAP Sensor เดิม

ถอดปลั๊ก 
MAP Sensor

เสียบปลั๊ก Harness MAP Sensor  ตัวเมีย
เขากับปลั๊กตัวผูของ MAP Sensor เดิม

เสียบปลั๊ก Harness MAF Sensor  ตัวผู
เขากับปลั๊กตัวเมียของ MAF Sensor เดิม

ใชสายเคเบิลไทรล็อก
ปองกันปลั๊กหลุดปลั๊กหลวม

3.2 3.3

3.4 3.5

หัวฉีด : Injector

FRP Sensor

MAP sensor

GND

Remote

กลอง 
ULTRA BOOST PIEZO

+ IG

MAF Sensor

คันเรง : ACP

1

4

7

2

3
5

8

9

7

ตำแหนงการติดตั้งสายไฟ HARNESS ULTRA BOOST PIEZO เครื่องยนต 2.2/3.2 ลิตร

ULTRA BOOST PIEZO
เครื่องยนต 2.2/3.2 ลิตร
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4 ติดตั้ง MAF Sensor 

หัวฉีด : Injector

FRP Sensor

MAP sensor

GND

Remote

กลอง 
ULTRA BOOST PIEZO

+ IG

MAF Sensor

คันเรง : ACP

1

4

7

2

3
5

8

9

7

ตำแหนงการติดตั้งสายไฟ HARNESS ULTRA BOOST PIEZO เครื่องยนต 2.2/3.2 ลิตร

ULTRA BOOST PIEZO
เครื่องยนต 2.2/3.2 ลิตร

ปลั๊ก Harness MAF Sensorปลั๊ก MAF Sensor เดิม

ชุดปลั๊ก Harness MAF Sensor 
และปลั๊ก MAF Sensor เดิม

ถอดปลั๊ก 
MAF Sensor

เสียบปลั๊ก Harness MAF Sensor  ตัวผู
เขากับปลั๊กตัวเมียของ MAF Sensor เดิม

ใชสายเคเบิลไทรล็อก
ปองกันปลั๊กหลุดปลั๊กหลวม

4.1 4.2 4.3

4.4 4.5

เสียบปลั๊ก Harness MAF Sensor  ตัวเมีย
เขากับปลั๊กตัวผูของ MAF Sensor เดิม

 คูมือแนะนำการติดตั้งและชุดสายไฟ Harness ชุดสายไฟปลั๊กตรงรุน ULTRA BOOST PIEZO สำหรับ FORD เครื่องยนต 2.2/3.2 ลิตร 18



5 ติดตั้ง ไฟ +IG

1
2

3
4

5

7
8

9
10

11

48
49

50
51

52

53
54

55
56

57

12
13

14
15

16
17

18
19

20

39
40

41
42

43
44

45
46

47

21
22

23
24

26
27

28
29

30
31

32
33

34
35

36
37

2538

ตำแหนงไฟ +IG
อยูบริเวณชุดไฟดานซาย

ตำแหนงสายไฟ ตำแหนงที่ 10
ที่ใชตัวเทปสายไฟ

นำตัวเทปสายไฟตอไปยังสายไฟเดิม
โดยใชสายไฟตำแหนงที่ 10

ล็อกตัวเทปสายไฟ
และเก็บสายไฟใหเรียบรอย

ล็อกกลองชุดไฟ ในตำแหนงเดิมนำสาย Harness ไฟ +IG
สอดเขาตัวเทปสายไฟ

5.1 5.2 5.3

5.4 5.5 5.5

หัวฉีด : Injector

FRP Sensor

MAP sensor

GND

Remote

กลอง 
ULTRA BOOST PIEZO

+ IG

MAF Sensor

คันเรง : ACP

1

4

7

2

3
5

8

9

7

ตำแหนงการติดตั้งสายไฟ HARNESS ULTRA BOOST PIEZO เครื่องยนต 2.2/3.2 ลิตร

ULTRA BOOST PIEZO
เครื่องยนต 2.2/3.2 ลิตร
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7 ติดตั้งปลั๊กขาคันเรง

ปลั๊ก Harness ขาคันเรง

ปลั๊กขาคันเรงเดิม

ชุดปลั๊ก Harness ขาคันเรง 
และขาคันเรงเดิม

ตำแหนงปลั๊กขาคันเรงนำสาย Harness คันเรง
เขาหองโดยสาร

เสียบปลั๊ก Harness ขาคันเรงตัวเมีย
เขากับปลั๊กตัวผูของขาคันเรงเดิม

เสียบปลั๊ก Harness ขาคันเรงตัวผู
เขากับปลั๊กตัวเมียของขาคันเรงเดิม

ใชสายเคเบิลไทรล็อก
ปองกันปลั๊กหลุดปลั๊กหลวม

6.1 6.2 6.3

6.4 6.5

6.6

หัวฉีด : Injector

FRP Sensor

MAP sensor

GND

Remote

กลอง 
ULTRA BOOST PIEZO

+ IG

MAF Sensor

คันเรง : ACP

1

4

7

2

3
5

8

9

7

ตำแหนงการติดตั้งสายไฟ HARNESS ULTRA BOOST PIEZO เครื่องยนต 2.2/3.2 ลิตร

ULTRA BOOST PIEZO
เครื่องยนต 2.2/3.2 ลิตร
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7 ติดตั้ง GND

ขันน็อตที่ตัวล็อกขั้วแบตอเตอรี่ ใช Harness หางปลากลม
ตอกับขั้วลบแบตเตอรี่

ขันน็อตยึดกับขั้วลบแบตเตอรี่
เก็บสายไฟใหเรียบรอย

7.2 7.37.1

หัวฉีด : Injector

FRP Sensor

MAP sensor

GND

Remote

กลอง 
ULTRA BOOST PIEZO

+ IG

MAF Sensor

คันเรง : ACP

1

4

7

2

3
5

8

9

7

ตำแหนงการติดตั้งสายไฟ HARNESS ULTRA BOOST PIEZO เครื่องยนต 2.2/3.2 ลิตร

ULTRA BOOST PIEZO
เครื่องยนต 2.2/3.2 ลิตร
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8 ติดตั้งปลั๊กอุด/กลอง ULTRA BOOST

หัวฉีด : Injector

FRP Sensor

MAP sensor

GND

Remote

กลอง 
ULTRA BOOST PIEZO

+ IG

MAF Sensor

คันเรง : ACP

1

4

7

2

3
5

8

9

7

ตำแหนงการติดตั้งสายไฟ HARNESS ULTRA BOOST PIEZO เครื่องยนต 2.2/3.2 ลิตร

ULTRA BOOST PIEZO
เครื่องยนต 2.2/3.2 ลิตร

8.1

ติดตั้งปลั๊กอุด
เพื่อทดสอบการสตารท

ติดตั้งกลอง ULTRA BOOST 
สำหรับเครื่องยนต 2.2/3.2 ลิตร

8.2
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นำสาย Harness รีโมท
เขาหองโดยสาร

ตำแหนงสาย Harness รีโมท
อยูหลังลิ้นชักเก็บของ

9.1

ใชเปดลิ้นชักและกดดานลิ้นชัก
เพื่อทำการถอดลิ้นชักเก็บของ

เก็บสายไฟและรีโมทไวในลิ้นชัก
ใหเรียบรอย

ติดตั้งลิ้นชักเขาที่เหมือนเดิมตอรีโมทเขากับ
สาย Harness รีโมท

9.4 9.5

9.2

9.6

9 ติดตั้งรีโมท

หัวฉีด : Injector

FRP Sensor

MAP sensor

GND

Remote

กลอง 
ULTRA BOOST PIEZO

+ IG

MAF Sensor

คันเรง : ACP

1

4

7

2

3
5

8

9

7

ตำแหนงการติดตั้งสายไฟ HARNESS ULTRA BOOST PIEZO เครื่องยนต 2.2/3.2 ลิตร

ULTRA BOOST PIEZO
เครื่องยนต 2.2/3.2 ลิตร

9.3
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เมื่อทำการติดตั้งกลอง ULTRA BOOST PIEZO เสร็จแลว
ใหทำการเชื่อมตอแอปพลิเคชั่น ULTRA BOOST PIEZO บทโทรศัพทมือถือ

ตองทำการกด  ยอมรับ  เงื่อนไขการรับประกันสินคา
ระบบจะอนุญาตใหเปดเขาใชงานกลอง ULTRA BOOST PIEZO ได

หากกด  ไมยอมรับ  เงื่อนไขการรับประกันสินคา
จะไมสามารถใชงานกลอง ULTRA BOOST PIEZO ได 

ดาวนโหลด แอปพลิเคชั่น ULTRA BOOST PIEZO

 คูมือแนะนำการติดตั้งและชุดสายไฟ Harness ชุดสายไฟปลั๊กตรงรุน ULTRA BOOST PIEZO สำหรับ FORD เครื่องยนต 2.2/3.2 ลิตร 24




